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Perfilado IBIRA

Perfilado IBIRA
Perfil de PVC para vedacao de
Juntas de construcao e expansao

Descricdo dos Perfilado IBIRA s3o fabricados em PVC flexivel (Policloreto de

produtos vinila), flexivel, termoplastico, fixado mecanicamente e soldavel a
ar quente, para impermeabilizacao e vedagao de juntas em
estruturas de concreto sujeitas a grandes esforcos mecanicos e
grandes movimentagoes.

Ca“_“PO-i de Perfilado IBIRA ¢ indicado para Impermeabilizacdo e vedacdo de
Aplicagao juntas em estruturas de concreto tais como:

Tuneis e galerias

Reservatorios e tanques de produtos quimicos
Estruturas no subsolo

Paredes de retencdo;

Fundagoes;

Estacionamentos e garagens no subsolo
Pontes;

Barragens

Lajes de contrapiso.

Dados do produto
Metodologias Utilizadas:

NBR NM 06/00 - Perfil Extrudado a base de elastbmeros para juntas de estruturas de
concreto - Determinagdo de caracteristicas fisicas, extracdao acelerada e efeito de
alcalis.

NBR NM 07/00 - Perfil extrudado a base de cloreto de polivinila (PVC) para juntas de
estruturas de concreto - Especificagao.

().
O
u
L
Ic
-
v
o

Caracteristica Fisica

Dureza Shore A 805

Caracteristicas Mecéanicas

Tensao de Ruptura Minimo 12 MPa
Alongamento de Ruptura Minimo 280 %
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Extracdo Acelerada

Variagao da Dureza Shore A =5
Tensdo de Ruptura Minimo 10,3 MPa
Alongamento de Ruptura Minimo 260%

Efeito de Alcalis

Variagao da Dureza Shore A +5
Variagdo da Massa -0,10% A +0,25%

Aparéncia Perfilados AR /1/M /O

Embalagem Rolos de 20m e 25m

Condigoes de
Armazenamento /

60 meses a partir da data de produgao se
armazenados protegidos da acao da luz solar e
validade umidade, em ambiente com temperatura moderada
+5°C e +35°C.

Tipos de Perfilados

Perfil Espessura Largura Campo A | Campo B Campo C
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
AR 40 Minimo 3,00 360 - 440 59-71 37 - 50 80 - 100
]

) Perfil Espessura (mm) Largura (mm)
. 112 Minimo 2,00 11,80 - 12,50
h 122 Minimo 3,50 21,80 - 22,50
Perfil Espessura (mm) Largura (mm)
M 22 Minimo 4,00 21,00 - 22,50
M 35 Minimo 4,00 34,50 - 36,00
Perfil Espessura (mm) Largura (mm)
012 Minimo 2,00 11,80 - 12,50
0 22 Minimo 3,10 21,00 - 24,00
0 32 3,80 - 4,20 30,40 - 33,60
O 33 Minimo 4,00 32,00 - 33,60
O 35/6 Minimo 6,00 34,80 - 35,50
O 35/10 Minimo 10,00 34,80 - 35,50
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